
用途　

形名表記法　

特長　

8

△

積層アンテナ
ヘリカルアンテナ

・小型・低背
・広帯域・高利得
・安定した温度特性

・
・
・

・ Ⓡ

チップアンテナ
CHIP ANTENNA 

・ ®、無線 、

形式

ー ～＋ ℃

電極仕様
△ メッキ品

△＝スペース

包装
ー テーピング

△
△＝ ー

形状寸法［ ］　
×
×
×
×
×
×

（ ）［ ］
×
×
×
×
×
×

種別コード
逆Ｆ

モノポール
モノポール（デュアルバンド）

（ ）

周波数
～
～
～

中心周波数を記載。
デュアルバンドは下の周波数。

［ ］
～
～
～

個別仕様
０１～
Ｓ１～ に適用

０１～
Ｓ１～



外形寸法　
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アイテム一覧 特性図 梱包 信頼性 使用上の注意セレクションガイド

アイテム一覧・電気的特性・代表特性　 ・ ・
弊社標準基板上での代表的な特性例

± ± ± ± ー ー ー

± ± ± ± ー ー ー

± ± ± ー ± ± ±

± ± ± ー ± ± ±

± ± ± ー ± ± ±

± ± ± ー ± ± ±

± ± ± ー ± ± ±

：

（ ） （ ）
（ ） ＋ 以上（ ＝ 以下）
（ ） ＋ 以上（ ＝ 以下）
（ ）

＋

代表例

以上（ ＝ 以下）

代表例

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

＋

代表例

以上（ ＝ 以下）

代表例

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

＋

代表例

以上（ ＝ 以下）

代表例

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ） ＋ 以上（ ＝ 以下）
（ ） 以上（ ＝ 以下）
（ ） ー 以上（ ＝ 以下）
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アイテム一覧・電気的特性・代表特性　 ・ ・

特性の代表例（ ）
（ ）

指向性の代表例（ ）
（ ）

特性の代表例（ シリーズ）
（ ）

指向性の代表例（ シリーズ ）
（ ）

特性の代表例（ シリーズ）
（ ）

指向性の代表例（ シリーズ ）
（ ）

（ ）

特性の代表例（ ）
（ ）

指向性の代表例（ ）
（ ）
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アイテム一覧・電気的特性・代表特性　 ・ ・

特性の代表例（ ）
（ ）

特性の代表例（ 帯）
（ ）

特性の代表例（ 帯）
（ ）

指向性の代表例（ ）
（ ）

指向性の代表例（ ）
（ ）

指向性の代表例（ ）
（ ）

特性の代表例（ シリーズ）
（ ）

指向性の代表例（ シリーズ ）
（ ）
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梱包　

③テーピング寸法
エンボステープ（ 幅） （ ）

②テーピング材質

①最小受注単位数　

⑤リール寸法

⑥トップテープ強度　
トップテープのはがし力は下図矢印方向にて ～ となります。

～

④リーダー部・空部

■テーピング梱包　

± ±
（ ± ） （ ） （ ± ） （ ）

± ± ±
（ ± ）（ ± ）（ ± ） （ ）

± ±
（ ± ） （ ） （ ± ） （ ）

± ±
（ ± ） （ ） （ ± ） （ ）

： （ ）

形式 エンボステープ

形式（ ） 製品厚み
（ ）

標準数量

［ ］
エンボステープ

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

チップ挿入部 テープ幅 挿入ピッチ テープ厚み

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ） （ ） （ ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ） （ ） （ ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ） （ ） （ ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ） （ ） （ ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ） （ ） （ ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ）

±
（ ± ） （ ） （ ）

： （ ）
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ー ～＋ ℃

ー ～＋ ℃ ※ ー ～＋ ℃

： ± ℃

： ±

： ℃

ー ℃ ℃

℃

ー ℃

℃

～
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／

※

（ ）
※

：

（ ）

Ω

※

※
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℃
ｘ

℃ ℃

（℃）

（ ）

■

◆

：

・ （ ）

・

・

・

・

：

・ ：ー ～＋ ℃

・ ： ～ ％

※
℃

※

：

　　　　　　　　

（ ）

　　　　　　　　


